
AnyQuest 
Enhanced Cyble
I sistemi di lettura automatica dei contatori sono già una realtà adottata da moltissime utilities e 

compagnie di servizi. Questa tecnologia, oramai matura, permette una rapidissima lettura dei contatori 

evitando allo stesso tempo rischi di errori dovuti alle letture visive. Inoltre si migliora considerevolmente 

la sicurezza dei lettori e la soddisfazione del Cliente, evitando intrusioni nelle proprietà private.

Progettato attraverso la consolidata 

esperienza di Itron nella fabbricazione 

di moduli radio, AnyQuest Enhanced è 

il signifi cativo passo evolutivo molto al 

di là della semplice lettura dell’indice del 

contatore allo scopo di fatturazione.

Qualunque sia il vostro scopo, ridurre 

l’acqua non registrata, gestire i programmi 

di conservazione della risorsa o 

migliorare l’effi cienza operativa AnyQuest 

Enhanced fornisce tutti i necessari 

strumenti attraverso la versatilità delle sue 

funzionalità.

Entra nella realtà dello smart metering

SYSTEM knowledge to shape your future



State per disporre di molto più che un semplice sistema AMR

Flusso di punta

Registrazione delle portate di 

punta in un intervallo selezionabile 

(giorno/settimana/mese) Vengono 

memorizzati 13 fl ag mensili & le 

5 più alte portate di punta (con 

relativa data & ora).

Esempi di applicazioni:

> Monitoraggio di usi anomali

>  Supervisione dei contratti con i 

grandi consumatori

>  Negoziazione con i fornitori della 

risorsa

>  Analisi delle perdite di pressione 

in rete

>  Controllo dei sovraccarichi sul 

contatore

Volumi sopra o sotto soglia

Registrazione del consumo totale al 

di sotto della soglia di portata 1 ed 

al di sopra della soglia di portata 2.

Esempi di applicazioni:

> Fatturazione multi tariffa

>  Agevolazione dei programmi di 

conservazione dell’acqua

>  Rilevazione di contatori 

danneggiati

Indicazione di sovra o sotto dimensionamento dei contatori

Esempio di confi gurazione per fl ag di allarme mensile: Il Volume 

sopra Q3 (Qn) o sotto Q2 (Qt) ha superato il 20% del totale.

Registrazione: Allarme annuale precedente ed attuale, 2 x 13 

fl ags mensili. Esempi di applicazioni:

> Rilevare contatori troppo piccoli o troppo grandi

> Gestire le campagne di sostituzione dei contatori

>  Sostituire i contatori con dinamiche di funzionamento non 

adeguate

Rilevazione fughe

Se durante 24h viene rilevato un fl usso permanente sopra la 

soglia impostata di fuga, il giorno viene conteggiato come 

giorno di fuga. Viene memorizzato, su un periodo 13 mesi, 

un allarme con il numero di giorni di fuga rilevati mensilmente, 

settimanalmente ed annualmente.

Esempi di applicazioni:

> Rilevazione delle fughe post-contatore

> Gestione dei reclami

> Riduzione dei consumi

Flusso inverso

Viene rilevato il consumo in caso di 

fl usso inverso. Viene memorizzato 

l’indice di consumo durante il fl usso 

inverso, 13 fl ags di allarme mensili.

Esempi di applicazioni / rilevazione / 

controllo:

> Valvole di non ritorno

> Installazioni dubbie

> Aree di rete con perdite di carico

> Reclami sulla qualità dell’acqua

> Tentativi di frode

Data-logging

Registrazione del consumo all’interno 

di un intervallo orario/giornaliero/

settimanale/mensile. Vengono 

memorizzati 46, 89 o 181 intervalli (in 

funzione della risoluzione selezionata). 

Esempi di applicazioni:

>  Valutazione del Cliente / 

benchmarking

> Registrazione dei consumi minimi

> Letture e Fatturazione a data fi ssa

> Gestione delle tariffe stagionali

> Rilevazione eventuali furti di acqua

Tempo di Uso

Registrazione del consumo all’interno di un periodo giornaliero

o stagionale. Esempio di confi gurazione: Consumo dal 15

Giugno al 1 Settembre, dalle 15 alle 19 registrato nell’indice 1

del tempo di uso; Consumo dal 1 gennaio al 31 Dicembre,

dalle 02 alle 04 registrato nell’indice 2 del tempo di uso.

Esempi di applicazioni:

> Agevolazione dei programmi di conservazione dell’acqua

> Misura dei consumi notturni

> Fatturazione multi tariffa

> Gestione dei contratti

> Controllo delle ore di pompaggio



Specifi che funzionali

Dimensioni 92 x 57 x 50 mm

Alimentazione Batteria al Litio

Vita utile della batteria (min)* 15 anni

Grado di protezione IP68

Umidità relativa 0 to 100% - immergibile

Temperature operative** -10°C / +55°C***

Temperature accidentali -20°C / +70°C

Conformità  Certificato in conformità con la Direttiva Europea 

R&TTE (1999/5/EC)

* In condizioni normali di usi ed all’interno delle specifi cate condizioni operative.

** Disponibile su richiesta la versione per alte temperature (HT).

***  Operative: +5°C a +35°C / Immagazzinamento: +5°C a +35°C / Trasporto: Min. -20°C (< 24 ore continuative), Max. +70°C (< 24 ore 
continuative) / Min. temperatura operativa: -10°C (< 15 giorni/anno) / Max. temperatura operativa: +55°C (< 15 giorni/anno).

Caratteristiche di Radio Frequenza

Protocollo RADIAN

Modulazione Frequency Shift Keying

Frequenza portante 433.82 MHz

Potenza irradiata ≤ 10 mW

Trasmissione Comunicazione 

simmetrica 

bi-direzionale

Distanza di lettura in

linea visiva (LOS)
> 1500m

AnyQuest Software

FUNZIONALITÀ AVANZATE

AnyQuest fornisce un’ampia lista di funzionalità avanzate per ottenere il massimo 

benefi cio dall’applicazione del sistema di acquisizione dati automatica.
* funzioni anche disponibili con il Modulo EverBlu Enhanced (pronto per il sistema a Rete Fissa)

Indice di Volume Indice di Volume al momento della lettura

Date di fatturazione

prestabilite

Indice di Volume registarto a 4 date preselezionate 

(programmabili)

Data-logging
Storico di consumo fi no a 181 intervalli (orario, giornaliero, 

settimanale, mensile)

2 Indici di tempo di Uso
Registri di consumo all’interno di un defi nito intervallo 

annuale

Volume sopra soglia
Consumo totale al di sopra di una soglia programmabile 

di portata

Volume sotto soglia
Consumo totale al di sotto di una soglia programmabile di 

portata

Indicatore di

dimensionamento 

contatore

2 x 13 indicatori mensili se il contatore è sopra o sotto 

dimensionato

Informazioni di fughe 13 storici mensili dei numeri di giorni di fuga

Volume ed allarme di fl usso

inverso
Volume totale di fl usso di ritorno e 13 allarmi mensili

Rilevazione contatore

bloccato

Allarme se non viene rilevato alcun consumo in un 

determinato periodo di tempo confi gurabile

Rilevazione inversione del

contatore

Allarme se vengono rilevati 1000 giri consecutivi del target 

in fl usso inverso

Rilevazione tentativo di 

frode
Allarme se viene rilevato un tentativo di frode del modulo

Log allarmi Log delle date di inizio e fi ne degli allarmi registrati 

Flussi di punta 5 valori delle più alte portate registrate e della relativa data

Allarmi di fl usso di punta
Allarmi durante gli ultimi 13 mesi se viene superata la soglia

programmabile del fl usso di punta

Itron si impegna a rendere i contenuti dei propri documenti commerciali aggiornati e accurati. Tuttavia Itron non assicura né garantisce la precisione, la completezza o l’adeguatezza 
degli stessi, ed espressamente declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali errori e omissioni in tali documenti. Nessuna garanzia di alcun tipo, implicita o esplicita, 
inclusa ma non limitata alle garanzie di non violazione di diritti di terzi, di titolarità, di commerciabilità e di idoneità ad uso specifico, è data riguardo al contenuto degli stessi.
© Copyright 2012, Itron. Tutti i diritti sono riservati.   SYS-0029.2-IT-03.12

Itron Inc. è un’azienda leader nella fornitura di tecnologie di misurazione, sistemi per la raccolta dati e soluzioni software 

intelligenti per servizi idrici ed energetici, con circa 8.000 utilities nel mondo che fanno affi damento sulla nostra 

tecnologia per ottimizzare la produzione e l’uso dell’energia e dell’acqua.

Per saperne di più: www.itron.com

Per maggiori informazioni, contattare il vostro rappresentante o agenzia locale. 
ITRON ITALIA S.P.A.

Via Massimo Gorki 105

20092 Cinisello Balsamo

ITALIA

Phone:   +39 02 61874.1

Fax:   +39 02 61874.280



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


