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Elektronischer Lastgangzähler

Hohe Bedienerfreundlichkeit, sehr gute metrologische Eigen-
schaften und eine robuste Konstruktion sind einige der wesent-
lichen technischen Merkmale der elektronischen Multifunktion-
szähler ACE6000 DC4. Es stehen Drei- und Vierleiterausführungen 
für alle gängigen Anschlussvarianten sowie Strom- und Spannungs-
bereiche zur Verfügung. Alle Ausführungen sind in Genauigkeitsk-
lasse B (Wirk), Wandlerzähler darüber hinaus in Genauigkeitsklasse 
C sowie mit Weitbereichsnetzteil (58 V......230 V AC) lieferbar.

hochPräZISe GeräTeUhr

Alle Zeitstempelfunktionen werden aus 
einer präzisen Geräteuhr abgeleitet, die 
über eine integrierte Batterie oder Super-
Cap gestützt ist. Die typische Zeitab-
weichung ist kleiner als 9 Sekunden pro 
Monat. Mit der Tarifschaltuhr lassen sich 
verschiedene Tages-, Wochen- und Fei-
ertagslisten erstellen sowie saisonale Zeit-
bereiche vorgeben und in zwei separaten 
Schalttabellen im Zähler ablegen. Dies 
ermöglicht die Vorgabe von Schaltzeiten 
für den momentanen Betrieb, sowie eine 
stichtagsabhängige Aktivierung neuer 
Schaltzeiten zu einem vordefi nierten 
Datum.

InTeroPerABILITäT

Durch die parallel im Zähler zur Verfü-
gungstehenden Protokollvarianten lassen 
sich die Zähler einfach in bestehende 
Systeme integrieren und sind offen für die 
Aufgaben von morgen.

FLeXIBLe kommUnIkATIon

Die Datenübertragung erfolgt über eine 
IR- sowie eine CL0 (20mA)-Schnittstelle.
Zusätzlich ist eine RS232- oder RS485-
Schnittstelle für die Kommunikation ver-
fügbar. Über die RS-Schnittstellen lassen 
sich externe Geräte wie z.B. Modems der 
Reihe Sparklet außerdem mit Spannung 
versorgen. Die Verbindung wird über eine 
(RS232) oder zwei (RS485) RJ45-Buch-
sen ermöglicht. Sparklet lässt sich unter 
einem speziellen Klemmendeckel auf 
einfache Art und Weise mit dem Zähler 
installieren.

mehrTArIF-AnWenDUnGen

Die Zähler ACE6000 DC4 verfügen über 
bis zu 8 Energietarifregister und 8 Maxi-
mumtarifregister je Messgröße, die sich 
mit bis zu 15 Vorwerten erfassen lassen. 
Die maximale Anzahl beträgt 32 Energie- 
und 24 Leistungstarifregister. Lastgänge 
können in bis zu 8 Kanälen erfasst 
werden. Zusätzlich stehen zahlreiche 
Momentanwerte wie z.B. Spannung, 
Strom, Leistung und Leistungsfaktor zur 
Verfügung.

UmFAnGreIche eInGAnGS- UnD 
AUSGAnGSFUnkTIonen

Die Umschaltung der Energie- und Leis-
tungstarife erfolgt über bis zu 6 Steuer-
klemmen und/oder eine fl exible integrierte 
Tarifschaltuhr. Für die Realisierung von 
Impuls- oder Tarifsignalausgängen usw.
stehen bis zu 6 MOS-Relais zur Verfü-
gung.

Die Zusatzklemmen sind schraubenlos in 
Zugfederanschlusstechnik ausgeführt.

ACE6000 DC4 
LeISTUnGSmerkmALe

 » Sehr gut ablesbares, hinterleuchtetes 
Display

 » Tarifumschaltung über integrierte 
Schaltuhr und/oder extern

 » Schnelle Installation durch Verwendung 
schraubenloser Zusatzklemmen 

 » Momentanwerte (U,I,P,...) gesamt oder 
per Phase

 » Zweite elektrische Schnittstelle (RS-232 
oder RS-485) zusätzlich zur 20mA-
Schnittstelle

 » GPRS/IP Management über die RS-
Schnittstellen

 » 12 V-Spannungsversorgung für externe 
Geräte wie z.B. die Modemreihe  
Sparklet via RJ45
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Tarifwerk und 
Lastgangspeicher

Steuereingänge
1-6, Funktion parametrierbar (z.B. Tarifumschaltung, 
Rückstellung, Nachführungen der Geräteuhr usw.)

Photo-MOS-Relais-
Ausgänge

0 - 6 (250 V; 100 mA)

Schnittstellen IR-, CL O und RS-232- bzw. RS-485-Schnittstelle

Übertragungsgeschwindig-
keit

<= 19200 Baud

Verbindungsaufnahme und 
Protokoll

Gem. DIN EN 62056-21, Mode C, und DIN EN 62056-62
(Cosem/DLMS)

Basiszähler

Zählertyp
Elektronischer Multifunktionszähler für 3-Phasen/3-Leiter und 
3-Phasen/4-Leiteranlagen

Genauigkeitsklasse Wirkenergie: Klasse B oder C   Blindenergie: Klasse 2

Nennspannung
3 x 230/400 V    3 x 58/100 V 3 x 100 V
3 x 58/100....230/400 V (Weitbereichsnetzteil)

Nennfrequenz 50 Hz

Nenn(Grenz)strom 5(60) A; 5(100) A

Wandler-Nennstrom 5 A (5II1); 1A

Betriebstemperaturbereich -25°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich -40°C bis +70°C

Schutzart IP 51

Gehäuseabmessungen DIN 43 857 bzw. DIN 43 859

Sonstiges

Hilfsspannungsversorgung
Version 1: 230 V AC (nicht isoliert); Version 2: 24 V DC        
Hinweis: Die Verfügbarkeit ist abhängifg vom Zählertyp

Logbücher
Eichtechnisch gesichertes Logbuch (ermöglicht das Ändern der
Impulsausgangskonstante),                                     
Betriebslogbuch mit 256 Einträgen

Zusätzliche Funktionen Überverbrauch-Funktion, Momentanwerte pro Phase (U, I, P,...)

Integrierte Geräteuhr

Zeitbasis Quarz

Stützung Super-Cap (Stützzeit> 168 h) oder Batterie (intern)

Gangabweichung Typisch < 9 s pro Monat (bei Zeitbasis Quarz)

Anzahl unterschiedlicher 
Schaltprofile

2 (aktuelles Schaltprofil und zukünftiges Schaltprofil); Stichtags-
Umschaltung

Anzahl Tagesprofile / 
Schaltmakros pro Tag/ 
Schaltmakros gesamt

24 / 16/ 100
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