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Compatibilité Intégrateur d’énergie CF800 Actaris 

 
 
Configuration d’essai n° 1: 
 
Matériel WIT : 

 Une UC CLIP 2COM option M-BUS. 
Matériel ACTARIS 

 Intégrateur d’énergie CF800 option M-BUS équipé de la carte COMIO. 
Autre : 

 Un concentrateur PW20 ou PW60 (Relay) 
 
Objet : 
L’automation de Télégestion CLIP lit les variables de l’intégrateur d’énergie CF800 soit à 
travers un concentrateur PW20 soit directement en RS485 (suivant le type de compteur) en 
utilisant l’application M-Bus. 
 Schéma de principe : 

 

 
 
 
Paramétrage M-Bus : Protocole M-Bus 2400 Bds, 8 bits, Parité paire. 
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Port de communication du CLIP : 
 

 
 
Variables lues par le CLIP : 

 

 
 

Variables lues par l’outil ACTARIS : 
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Configuration d’essai n° 2 : 
 
Matériel WIT : 

 Une UC e@sy module 2COM ou une UC e@sy PLUG. 
Matériel ACTARIS 

 Intégrateur d’énergie CF800 option M-BUS équipé de la carte COMIO. 
Autre : 

 Un concentrateur PW20 ou PW60 (Relay) 
 
Objet : 
L’automation de Télégestion e@sy-pro lit les variables de l’intégrateur d’énergie CF800 soit 
à travers un concentrateur PW20 soit directement en RS485 (suivant le type de compteur) en 
utilisant l’application M-Bus. 
 Schéma de principe : 

 

 
 

 
Paramétrage M-Bus : Protocole M-Bus 2400 Bds, 8 bits, Parité paire. 
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Port de communication de l’e@sy-pro: 
 

 
 

 
 

Variables lues par l’e@sy-pro: 
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Configuration d’essai n°3 : 
 
Matériel WIT : 

 Une UC CLIP 2COM option CF200. 
 Un cordon CRD113. 

Matériel ACTARIS 
 Intégrateur d’énergie CF800 option CF150 équipé de la carte COMIO. 

 
Objet : 
L’automation de Télégestion CLIP lit les variables de l’intégrateur d’énergie CF800 
directement sur l’interface Boucle de Courant (borne 20 et 21) du compteur qui utilise une 
émulation du protocole CF150. 
 Schéma de principe : 

 
Configuration du port de communication du CLIP : 

 

 
Nota : les variables 8 et 9 (Energie dépassée, Seuil puissance) ne sont pas disponibles sur le 
CF800.
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Remarques importantes : 
 
1) L’intégrateur CF800 doit être équipé d’une carte optionnelle « COMIO » et celle-ci doit 
être validée par Actaris avec le protocole souhaité. 
Avec cette carte il est possible d’utiliser 4 protocoles différents : le M-BUS standard, le M-
BUS RS485, le LON et le CF150. 
Les essais ci-dessus ont été effectués en utilisant le protocole M-BUS standard et M-BUS 
RS485 et CF150 (uniquement avec le CLIP). 
 
2) Avec les compteurs M-Bus, le CLIP doit être équipée de l’option logicielle M-BUS 
(Cc_02411.xxA ou équivalent). 
 
3) Avec les compteurs équipés de la carte CF150, le CLIP doit être équipé de l’option 
logicielle CF200 (Cc_01511.xxA ou équivalent). 
 
4) L’e@sy-pro doit posséder l’option + ou ++. 
 
 
 


